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IFOELECTRIC

Artikelnr 8301-800-16
E-nr 7505292

El-nr

S-nr

EAN 7312908301862

Ohm 100/110 LED

Porslinarmaturer f&r b&de inomhus och utomhusbruk - véiggar, tak och bord. Designen av Kauppi & Kauppi med
de mijuka linjerna och strama siluetterna f&r tankarna fill béde skandinavisk design och dldre japanskt porslin.

Specifikation

Sockelmaterial Porslin

Ljuskalla LED-modul, 4W **
Armatur Im 297
Lm ljuské&lla 450 Im

Color temp. 3000K
MacAdam 3

Livsldngd 50 000 h

Ra (CRI) Min 90

Dimbar Ja

Spdnning 230V

Montering Tak/vagg
Sockelférg Svart NCS S 9000-N
Skyddsklass |

D-klassad

Kapslingsklass  1P44

Energiklass A+

To

Hojd 108

Diameter @ 98

Glas Matt opal
Glasgénga 84,5 mm

Vikt 0.79 kg

Design Kauppi & Kauppi
Installation

For in n&tkabeln genom kabelgenomféringen i
botten. Fast armaturen pé végg eller i tak med
l[&mpliga skruvar. Anslut ledarna till
kopplingsplinten. Skruva fast LED-modulen och
skruva sedan pd kupan genom att skruva den
medsols. Se till att packningen mellan glas och
sockel sitter pd& plats.

Teknisk information

Silikont&tning mellan glas och sockel. Fyra @ 5mm
hal for montage. CC-métt 61 mm, alternativt tvé
dolda hal for CC-métt 45 mm. En kabelgenomféring i
botten med uttag for tvé natkablar. Kopplingsplint for
anslutning av 3 x 2,5 mm2. Overkoppling ar majlig.
Bottengenomféring. Brytvaggar saknas. Petskydd
och skydd mot strilande vatten frén alla vinklar.

Dimmer

Vadsbo LD220, 1-7 st
Vadsbo LD220WCM, 1-10 st
Vadsbo VD200, 1-6 st
Schneider CCT99100, 1-10 st

Underhall

Bryt strommen till armaturen. Skruva av glaset och
rengdr det. Anvand inte rengdéringsmedel som
innehdller I6sningsmedel. Byt ljuskdlla om
nédvandigt. Kontrollera packningen och byt den om
nodvandigt. Satt pd glaset.

Reservdelar

Kupa: 1-6160-30, 7906094
Glastétning: 02786-1, 79 059 90
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** Enheten bér under inga omstandigheter anslutas fill
samma fas som en magnetisk ballast eller annan &ldre
lysrérsarmaturer d& dessa armaturer kan generera
Sdverspdnningstransienter utanfér regleringsstandarder
inom EU vid av eller p&slag. Armaturen kan ta permanent
skada eller helt sluta fungera vid saddan inkoppling.

Om armaturen modifieras skall IfS Electric inte I&ngre hdllas
ansvarig fér sékerheten. Ansvarig fér modifieringen skall d&
anses vara fillverkare. Vi reserverar oss fér eventuella fel i
texten samt férbehdiller oss rétten till féréndringar av de
tekniska specifikationerna (utan féregdende avisering).
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